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[image: image2.jpg] [image: image1.emf]Monitoreo de pozos Grupo Recursos Hidricos Comision:

Sitio de Muestreo:

Pozo No.

Fecha: Profundidad:

Muestra No.

Hora Expresado en

PH Unidades

Conductividad

µS/CM

Turbiedad  UNT

OD MG/L

Temperatura

°

C

Salinidad %

Caudal L/S

NE: Frecuencia Bomba:

NB:

ACTIVIDAD:

PARAMETROS DE CAMPO


LISTA DE CHEQUEO

	ASPECTOS A INSPECCIONAR
	SI
	NO
	OBSERVACIONES

	Se presentan daños en la estructura del pozo de monitoreo visitado en la campaña de campo (falta de tapa, torcido, sucio, etc.)
	
	
	

	El agua subterránea bombeada en el pozo de monitoreo presenta olor o color característico.
	
	
	

	Existen fuentes de contaminación visibles en el predio visitado (zanjones contaminados, depósito de desechos, lagunas, etc.)
	
	
	

	Las lagunas de tratamiento están revestidas (geomembrana, arcilla, bentonita, etc.)
	
	
	

	El agua del pozo de monitoreo sale sucia o con sedimentos.
	
	
	

	La sonda multiparámetros se encuentra en buen estado
	
	
	

	Otras 

Custodia No. 
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